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EU - VYHLASENIE O ZHODE
Nazov organizacie: KIWA sk, s.r.o.
Adresa: Krivanska 5, 949 01 Nitra
ICo: 44 769 512
Vyrobca: KIWA sk, s.r.o., Slovenska republika
Prevadzka: Jakuba Haska 1, 949 01 Nitra
®
Znacka: KIWA
Vyrobok: PO I PV 600V DC/12,5kA, PO I PV 800V DC/12,5kA a PO | PV 1000V/12,5kA
(zoznam vyrobkov v prilohe)
Typ: Prepitova ochrana — typova rada PO | PV KIWA
Popis vyrobku:

Zariadenie na ochranu proti prepatiu (SPD) - typ 1 (10/350) pre fotovoltaické jednosmerné DC
odvody - fotovoltaické ochranné elektrické zariadenie elektrického obvodu. Miesto umiestnenia pri

panelovych poliach alebo pri meni¢och/striedacoch.

Uvedené vyrobky v prilohe st posudzované podla § 23 odst.1 zdkona €. 56/2018 Z. z. a su v zhode s
technickymi poziadavkami nasledovnych vliadnych nariadeni:

Cislo: 148/2016 Z.z.
Nazov: Nariadenie vlady Slovenskej republiky o spristupfiovani elektrického zariadenia
uréeného na pouZivanie v ramci urcitych limitov napétia na trhu

Cislo: 127/2016 Z.z.
Nazov: Nariadenie vlady Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite

Toto vyhldsenie o zhode sa vydava na vyhradnt zodpovednot vyrobcu.

Zakladné technické udaje:

PO 13 PV 600V DC/12,5kA: Uy, = 600V AC, T1+T2, I, = 30KA, lp= 12,5KA (L+/L-), U, < 2,8KkV (L+/L-),

U, < 2,8KV (L+L-/PE), lmay = 50KA, IP 20

PO 13 PV 800V DC/12,5kA: U, = 800V AC, T1+T2, I, = 30KA, linp= 12,5kA (L+/L-), U, < 3,2kV (L+/L-),

U, < 1,8kV (L+L-/PE), lmax = 50kA, IP 20
PO 13 PV 1000V DC/12,5kA: U, = 1000V AC, T1+T2, |, = 30KA, lim,= 12,5KA (L+/L-),
U, < 4,9KV (L+/L-), U, <2,6KV (L+L-/PE), s = 50kA, [P 20
PO 15 PV 1000V DC/12,5kA: U, = 1000V AC, T1+T2, I, = 30KA, lim, = 12,5KA (L+/L-),
U, < 5,6kV (L+/L-), Uy < 4,2kV (L+L-/PE), Ima = 50KA, IP 20
Ostatné udaje podla katalogu KIWA - prepdtové ochrany na web-stranke vyrobcu: www.kiwa.sk

Pri posudzovani zhody boli pouZité nasledovné technické normy:
Eurdpska norma: EN 61643-11:2012, VDE 0675-06
Medzinarodna norma: IEC 61643-11:2011

Posudzovanie zhody bolo vykonané v silade so smernicami EP a rady, preto moze byt pouzité
oznacenie C€.

Vyhlasovatel :

Meno: Ing. Daniel Sidun Datum: 23.3.2021 ,
( \

Funkcia: Vykonny riaditel Podpis: fﬂ Uh\/\,vvu \_)13\"\/\:\/\_/-‘ \“\
Adresa: Jakuba Haska 1, Nitra 949 01 KIWA sk, 5.1.C
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Priloha:

— Typova rada PO | PV KIWA:

R
N
v

PO | PV 600V DC/12,5kA :

PO |3 PV 600V DC/12,5kA

81.058

PO |3 R PV 600V DC/12,5kA

81.059

PO | 2+1 PV 600V DC/12,5kA

81.060

PO |2+1 R PV 600V DC/12,5kA

81.061

Vymenne ochranné moduly

PO | PV 0 600V DC/12,5kA

81.071

PO | PV OPE 600V

81.056

PO | PV 800V DC/12,5kA :

PO | 3 PV 800V DC/12,5kA

81.266

PO | 3 R PV 800V DC/12,5kA

81.267

Vymenné ochranné moduly

PO | PV 0 800V DC/12,5kA

81.268

POm I LCF 280V/30kA:

PO |3 PV 1000V DC/12,5kA

81.183

PO |3 R PV 1000V DC/12,5kA

81.184

PO | 4+1 PV 1000V DC/12,5kA

81.064

PO | 4+1 R PV 1000V DC/12,5kA

81.065

PO |5 PV 1000V DC/12,5kA

81.062

PO |5R PV 1000V DC/12,5kA

81.063

Vymenné ochranné moduly

PO | PV 0 1000V DC/12,5kA pre zap. 4+1 alebo 5

81.072

PO | PV 0 1000V DC/12,5kA pre zap. 3

81.185

PO | PV O PE 1000V

81.056




